












TETRA® Specijalni model poklopca

Karakteristike proizvoda:
 Uređaj za lako podizanje poklopca koji uključuje i 

specijalne šarke i opruge sa gasom pod pritiskom
 Mehanički blok za zatvaranje
 Opcionalno : otvarač u slučaju krajnje nužde, kojim 

se upravlja bilo sa spoljne ili unutrašnje strane 
šahta

Oblast primene:
Za sve situacije, u kojima je potrebno otvarati poklopac 
često ili od strane jedne osobe.

Gasna opruga

Specijalna šarka

Bezbednosni element

Art. br. Dimenzije mm Klasa Težina kg
e x f c x d h

600x600
TET48-066-125H 600x600 790x710 90 B 125 80
TET48-066-400H 600x600 790x710 90 D 400 94

600x800
TET47-086-125H 800x600 940x790 90 B 125 118
TET47-086-400H 800x600 940x790 90 D 400 188
800x800
TET48-088-125H 800x800 990x910 90 B 125 123
TET48-088-400H 800x800 990x910 90 D 400 134
1000x600
TET47-106-125H 1000x600 1110x790 90 B 125 123
TET47-106-400H 1000x600 1110x790 90 D 400 146
1000x1000
TET48-101-125H 1000x1000 1140x1110 90 B 125 134
TET48-101-400H 1000x1000 1140x1110 90 D 400 148
 Pažnja: Poklopci moraju da budu zaključani u zatvorenom položaju !

Pribor
Art. br. TET47/48-SCHL: Ključ za podizanje i zaključavanje TETRA poklopaca
Art. br. TET47/48-SCHR: Šestougaoni komplet šrafova M12 sa užlebljenom prirubnicom 

Art. br. TET-DICHTUNG: Rezervni dihtung

Dodatni opis proizvoda za tender :
Uređaj za podizanje poklopca sa specijalnim šarkama, oprugama sa gasom pod pritiskom i mehaničkim 
uređajem za zatvaranje. 
Opcionalno:  otvarač u slučaju krajnje nužde, kojim se upravlja bilo sa spoljne ili unutrašnje strane šahta



TETRA® Basic

Karakteristike proizvoda:
 Proizveden i testiran u skladu sa EN 124
 Poklopac i ram: nodularni liv

Oblast primene:
Za sve klase opterećenja u privatnim ili urbanim 
saobraćajnim zonama.

Art. br. Dimenzije mm Klasa Težina kg
e x f c x d h

500x500
TET48B-055-250 500x500 640x610 80 C 250 50
TET48B-055-400 500x500 640x610 80 D 400 52
600x600
TET48B-066-250 600x600 740x710 80 C 250 65
TET48B-066-400 600x600 740x710 80 D 400 73
 Klasa opterećenja C250, opciono 4 šrafa ili prigušni uložak. Klasa opterećenja D400, 4 šrafa. 

Šrafovi se mogu upotrebljavati u svrhu osiguranja od krađe ili povratnog pritiska    
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Purator Ekotehnika d.o.o.
Kružni Put 16a
SRB - 11309 Beograd
Tel.: + 381 11 803 10 53
Fax: + 381 11 803 08 26
www.purator.rs
offi ce@purator.rs

TETRA®: novi tehnološki standard 
za pravougaone i kvadratne šahtovske poklopce


