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Purator Ekotehnika d.o.o.purator™

Poklopci za ispunu od alumijuma

Karakteristike proizvoda
 Aluminijumski poklopac za ispunu 
 Sastoji se od okvira i poklopca za ispunu sa umetnutim čeličnim 

ojačanjem
 Vodootporan i bez mirisa zahvaljujući presovanoj zaptivnoj gumi na 

 Kvadratni spojevi uglova za lakše postavljanje ispune
 Jednostavno otvaranje s uključenim kombinacijskim ključem za odvijan-

je i podizanje poklopca
 Zaštitna traka protiv prašine između okvira i poklopca kako bi se izbegla 

kontaminacija u fazi izgradnje i kao zaštita ivica
 Dubina ispune 58mm

Primena
Za sve pristupačne površine u zatvorenom i u otvorenom prostoru. U 
potpunosti, standardno ispunjava betona tipa C 40/50 prema EN 206 i 
postavljanje druge konstrukcijske čelične rešetke do nominalne veličine 
600 x 600 takođe je pogodno za sve prostore na kojima se može voziti 
automobil (klasa B125 prema ON EN 124).

Detalji o proizvodu

Opis za tender
ALUPURA® poklopac za ispunu za različite površine, klasa opterećenja A15/B125 prema ON 
EN124, punjenje betonom na licu mesta kako bi se postigla željena klasa opterećenja prema 
uputstvima proizvođača. Poklopac koji se sastoji od rama, visine 75 mm i poklopca ispune, dubine 
ispune 58 mm, izrađen je od aluminijuma sa umetnutom čeličnom armaturom i zaštitnom trakom 
protiv prašine. Vodonepropusan i bez mirisa zahvaljujući sveobuhvatnoj diht gumom po celom 
obodu, sa 4 šrafa. Kvadratne ugaone veze za lakše postavljanje ispune.

ALUPURA®

Original 
Često se kopiraju, nikada se ne podudaraju

h

e x f

c x d

Art.br.
Dimenzije mm Težina

kge x f c x d h
1065BV-ALU30-30 300x300 420x420 75 4,6
1065BV-ALU40-40 400x400 520x520 75 5,8
1065BV-ALU45-45 450x450 570x570 75 6,5
1065BV-ALU50-50 500x500 620x620 75 7,1
1065BV-ALU60-40 600x400 720x520 75 7,1
1065BV-ALU60-60 600x600 720x720 75 9
1065BV-ALU70-70 700x700 820x820 75 10,6
1065BV-ALU80-60 800x600 920x720 75 10,5
1065BV-ALU80-80 800x800 920x920 75 12,5
1065BV-ALU10-60 1000x600 1120x720 75 12,5
1065BV-ALU10-80 1000x800 1120x920 75 13
1065BV-ALU10-10 1000x1000 1120x1120 75 14,5
 Ostale veličine na zahtev
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Karakteristike proizvoda
 Aluminijumski poklopac
 Sastoji se od okvira i poklopca za ispunu sa ramom u vidu prirubnice
 Vodonepropusan i bez mirisa zahvaljujući sveobuhvatnoj diht gumi po 

celom obodu, sa 4 šrafa
 Kvadratne ugaone veze za lakše postavljanje ispune


 Specijalna traka za prašinu postavljena između rama i poklopca 
sprečava prodor prašine

 Dubina ispune 58mm

Primena
Za sve pristupačne površine u zatvorenom i u otvorenom prostoru. U 
potpunosti, standardno ispunjavanje betonom tipa C 40/50 prema EN 206 
i postavljanje druge konstrukcijske čelične rešetke do nominalne veličine 
600 x 600 takođe je pogodno za sve prostore na kojima se može voziti 
automobil (klasa B125 prema ON EN 124).

Detalji o proizvodu

Opis za tender
ALUPURA® poklopac za ispunu za različite površine, klasa opterećenja A15 / B125 prema ON 
EN124, punjenje betonom na licu mesta kako bi se postigla željena klasa opterećenja prema 
uputstvima proizvođača. Poklopac koji se sastoji od okvira, visine 75 mm i poklopca ispune, 
dubina ispune 58 mm, izrađen je od aluminijuma sa umetnutom čeličnom armaturom i trakom za 
prašinu. Ram je konstruisan sa  obodom, širine 30/80 mm, koji obuhvata ceo poklopac na 22 mm 
ispod gornje ivice poda. Vodootporan i bez mirisa zahvaljujuć
sa 4 šrafa. Kvadratne ugaone veze za stabilizaciju poklopca ispune.
Svetli otvor, klasa, visina rama, težina videti tabelu.

Poklopci za ispunu od alumijuma

ALUPURA® poklopac sa ramom u vidu prirubnice

c x d

e x f

h

Art.br.
Dimenzije mm Širina 

prirubnice 
mm

Težina
kge x f c x d h

1065BV-ALU-F144 400x400 580x580 75 30 7
1065BV-ALU-F166 600x600 780x780 75 30 10,2
1065BV-ALU-F188 800x800 980x980 75 30 14,3
1065BV-ALU-F233 300x300 580x580 75 80 5
1065BV-ALU-F244 400x400 680x680 75 80 7,8
1065BV-ALU-F264 600x400 880x680 75 80 8,5
1065BV-ALU-F266 600x600 880x880 75 80 11,2
1065BV-ALU-F279 700x900 980x1180 75 80 14
1065BV-ALU-F288 800x800 1080x1080 75 80 14
  Ram je konstruisan sa obodom koji obuhvata ceo pokopac na 22mm ispod donje ivice poda, dostupan 

i u drugim visinama na zahtev
 Ostale veličine na zahtev
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Purator Ekotehnika d.o.o.purator™

Poklopci za ispunu od aluminijuma

ALUPURA® poklopac otporan na povratni pritisak
Do 0.5 bara pritiska vode

h

e x f

c x d

Karakteristike proizvoda
 Aluminijumski pokolpac
 Sastoji se od okvira i poklopca za ispunu sa ramom u vidu prirubnice
 Otporan je na povratni pritisak do 0,5 bara čvrsto zavaren poklopac, ram 

sa ankerima
 Vodonepropusan i bez mirisa zahvaljujući sveobuhvatnoj diht gumi po 

celom obodu, sa 4 šrafa
 Kvadratne ugaone veze za lakše postavljanje ispune


 Specijalna traka za prašinu postavljena između rama i poklopca 
sprečava prodor prašine i kao zaštita ivica

 Dubina ispune 58mm

Primena
Za sve pristupačne površine u zatvorenom i u otvorenom prostoru. U 
potpunosti, standardno odgovarajuće punjenje betonom tipa C 40/50 prema 
EN 206 i umetanje druge konstrukcijske čelične rešetke do nominalne 
veličine 600 x 600, takođe je pogodno za sva područja na koja se može 
voziti automobilom (klasa B125 prema ON EN 124).

Detalji o proizvodu

Opis za tender
ALUPURA® poklopac za ispunu za različite površine, klasa opterećenja A15 / B125 prema ON 
EN124, punjenje betonom na licu mesta kako bi se postigla željena klasa opterećenja prema 
uputstvima proizvođača. Poklopac koji se sastoji od rama, visine 75 mm i šahtovskog poklopca, 
dubina poklopca 58 mm, izrađen je od aluminijuma sa umetnutom čeličnom armaturom i zaštitnom 
trakom za prašinu. Pokolopac je obezbeđen od povratnog pritiska do 0,5 bara , sa čvrsto zavare-
nom konstrukcijom. Vodootporan i bez mirisa zahvaljujuć
četiri šrafa. Kvadratne ugaone veze za lakše postavljanje ispune.
Za dimenzije i težinu videti tabelu.

Art.br.
Dimenzije mm Težina

kge x f c x d h
1065BV-ALU-RS33 300x300 420x420 75 9
1065BV-ALU-RS44 400x400 520x520 75 6,5
1065BV-ALU-RS45 450x450 570x570 75 7,2
1065BV-ALU-RS55 500x500 620x620 75 7,5
1065BV-ALU-RS64 600x400 720x520 75 7,5
1065BV-ALU-RS66 600x600 720x720 75 9,5
 • povratni protok do 0,5 bar


