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Purator Ekotehnika d.o.o.purator™

ALUSTONE® sa dubljom ispunom
Za punjenje betonom i 
kamenom za popločavanje

Karakteristike proizvoda
 Aluminijumski poklopac
 Sastoji se od okvira i poklopca za umetnutim čeličnim ojačanjem
 Poklopac sa dubinom ispune od 90 mm za punjenje betonom ili kame-

nom za popločavanje do visine od 60 mm
 Vodonepropusan i bez mirisa zahvaljujući sveobuhvatnoj diht gumi 
 Jednostavno otvaranje i podizanje pomoću ključa 
 Vodonepropusan i bez mirisa zahvaljujući sveobuhvatnoj diht gumi po 

celom obodu, sa 4 šrafa
 Kvadratne ugaone veze za lakše postavljanje ispune
 

Primena
Za sve slučajeve ugradnje gde je ispuna kamenje debljine do 60 mm. Za sve 
pristupačne površine u zatvorenom i u otvorenom prostoru. Sa standardnim 
punjenjem betonom tipa C 40/50 prema EN 206 po celoj visini poklopca i 
umetnutim čeličnim ojačanjem, takođe pogodan za sve prostore dostupne 
automobilima (klasa B125 prema ON EN 124).

Detalji o proizvodu

Opis za tender
ALUSTONE® poklopac za ispunu za različite površine, klasa opterećenja A15 / B125 prema ON 
EN124, punjenje betonom na licu mesta kako bi se postigla željena klasa opterećenja prema 
uputstvima proizvođača. Poklopac koji se sastoji od okvira, visine 100 mm i šahtovskog poklopca, 
dubina ispune 90 mm, izrađen je od aluminijuma sa umetnutom čeličnom armaturom. Vodootporan 
i bez mirisa zahvaljujuć
Za dimenzije i težinu videti tabelu.

Art.br.
Dimenzije mm Težina

kge x f c x d h
1065B-AP10-30 240 x 240 300 x 300 100 3,1
1065B-AP10-40 340 x 340 400 x 400 100 4,4
1065B-AP10-50 440 x 440 500 x 500 100 5,9
1065B-AP10-60 540 x 540 600 x 600 100 7,5
1065B-AP10-70 640 x 640 700 x 700 100 9,4
1065B-AP10-80 740 x 740 800 x 800 100 11,1
1065B-AP10-90 840 x 840 900 x 900 100 13,5
1065B-AP10-100 940 x 940 1000 x 1000 100 15,3

Poklopci za ispunu od aluminijuma
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