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KATALOSKA KARTA

RETENZIONI/INFILTRACIONI POLIPROPILENSKI

SISTEMI

AZBOX SISTEM

1. Retenzioni/infiltracioni sistemi AZbox-Namena i oblast primene

AZbox® sistem obezbeduje privremeno skladistenje kisnice i moZe se koristiti za stvaranje javnih ili privatnih podzemnih struktura.
Tokom oluje, voda se odvodi u rezervoar za skladistenje kroz jednu ili vie kolektorskih cevi povezanih sa Sahtom. Kisnica se odvodi
kroz mreZu cevi koje prolaze unutar modularnih blokova. Kada dotok premasi oticanje, voda se polako dize u AZbox® modulima, a

zatim se, u slucaju infiltracionog rezervoara, filtrira u zemlju.

Glavne karakteristike:

Moduli koji se mogu nadgledati, pregledati i ¢istiti pod visokim pritiskom na svakom nivou

Optimalna vertikalna i horizontalna ¢vrstoéa na pritisak
Lagani

Modularni sistemi

Brzo se postavljaju

Optimizacija logistike gradiliSta

2. Opis proizvoda

Azbox black | Azbox blue NORMA
Materijal Injektirani polipropilen koji se moZe reciklirati
Materijal blokova 100% reciklirani Poli .

- : olipropilen

polipropilen
Duzina 1200mm
Sirina 600mm

1sloj 660mm 1SO 1923
Visina 2 sloja 1270mm
3 sloja 1880mm
Boja blokova Crna | Plava
Procenat praznina 95%
Hemijska svojstva QOdli¢na otpornost na vodu i veéinu kiselina, baza i
rastvora soli
Zagadenja Ne zagaduje podzemne vode
3. Mehanicke karakteristike

Azbox black Azbox blue NORMA
Kratkotrajna vertiklana >300kPa >380kPa XP P 16374
¢vrstoca na pritisak
Maksimalni vertiklani napon Tehnicka
pritiska (sigurnosni ocena
koeficijent 2 primenjen na AZBOX
maksimalnu dozvoljenu 45kPa 65kPa BLUE
vrednost vertiklanog pritiska 17.2/18-
dugoroc¢no ekstrapolirano na 337_V2
50godina) AZBOX
Maksimalna visina nasipa BLACK
maksimalne vrednosti na 3 17.2/17-
gloja) 2,3m 3,3m 332 \/2
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4, Struktura

Zahvaljujué¢i modularnom sistemu, AZbox komponente su lagane i jednostavne za instaliranje. Mogu se slagati i pomaZu u optimizaciji
logistike na gradiliStu jer zauzimaju ogranicen prostor.

Svaki modul ima kanal za inspekciju tako da se struktura moze pregledati pomoc¢u kamere na daljinsko upravljanje i ocistiti pod
visokim pritiskom tokom Citavog zivotnog veka sistema.

Modul: (D) 1200 x (S) 600 x (V) 660 mm, 95% prazan

AZbox BLACK, napravljen od 100% Plavi AZbox je savreno priklad
RECIKLIRANOG PP-3, savrieno je prikladan projekte bazena ispod puteva

za primenu pod zelenim povrsinama ili sa gustim prometom.
za lagani promet vozila.

Komponente koje se koriste
Cine ga modularnim i laganim i da izvrsite inspekciju
kamerom i ¢iScenje

_ konstrukcije pod visokim

omogucavaju mu da se fleksibil
prilagodi nizu okolnosti.

Moguénost postavljanja odvoda
2 kako bi se osigurala dvostruka
W hidraulicka sigurnost i omogucilo
kanalisanje suspendovanih materija. AZbox ima prazan prostor

od 95%, Sto omogucava

optimalnu zapreminu vode

za skladistenje.

AZbox moduli koji se mogu sloziti
u potpunosti omogucéavaju
. Mala tezina i AZbox sistem da optimizujete logistiku tokom

montaze garantuju brzu, transporta, skladiStenja i ugradnjes
jednostavnu i sigurnu instalaciju.
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Pogled spreda
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5. Opis za predmer:

1. Nabavka i ugradnja modularnog sistema za retenziju atmosferskih voda dimenzije DxSxH. Sistem se sastoji od jediniénih
modula. Sistem poseduje :

»  95% ukupne korisne zapremine
» Moguénost vizuelne kontrole kroz jedan sloj sistema za jednostavniju kontrolu kamerom

2. Sistem sadrzi:

Prethodno sastavljene ploce
Blokovi

Gornji poklopci

Konektori

Bocne ploce

VVVVYVY

3. Dodaci:

» Adapcioni konusi 350/300mm za ventilacionu cev
» NIDATUBE drenaZznna cev DN300 SN8

PURATOR EKOTEHNIKA D.O.O., Kruzni put 16 A, 11309 Lestane, Beograd, Srbija Tel:+381 11 80 31 053
www.purator.rs; office@purator.rs



