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KATALOSKA KARTA
LINIJSKO ODVODNJAVANJE-FILCOTEN

TIP FCT ONE URBAN NW200

1. KANAL FILCOTEN ONE URBAN NW200-Namena i oblast primene

Kombinacija visoke koncentracije vlakana i visokovrednog betona otvara potpuno nove perspektive klasinom materijalu betonu.
FILCOTEN ima do 20 puta veéi udeo staklenih vlakana u odnosu na postojece betone. Vlakna ovde deluju poput mikroarmature, koja
ima staticki u¢inak sve do same povrsine elemenata. Sastav materijala sprecava nastanak pukotina, otpornost na istezanje je povecana,
samim tim raste i otpornost na pritisak, za lom je potrebna velika sila. Kanali su veoma robusni i ¢vrsti, a istovremeno lagani i
jednostavni za manipulaciju. FILCITEN one URBAN- redizajniran, trapezoidnog oblika.

Poboljsane perfomanse sidrenja u nivelisanju betona

Optimizovana sigurnost konstrukcije: moze se ugraditi kao tip I-sa instalacijom Tip | nisu potrebne betonske navlake
Siroka noZica kanala za &vrsto poziciranje dna, ¢ak i prilikom ugradnje

Zbog same konstrukcije, potreban spoj za injektiranje se automatski materijalizuje kada se ugraduje u ivi¢njake ili uspravne
povrsine

e  Gornjih 90 mm zida kanala je vertikalno kako bi se omogucio idealan rad sa kolovoznom oblogom

Glavne karakteristike:

Monolitna struktura-izuzetno robusan i otporan na habanje

Ulazni otvor u spoju kanala-standardna Sirina proreza, za idealno odvodnjavanje vode

Sistem pero&Zljeb za ugradnju u bilo kom smeru

Efikasno dreniranje povrsinske vode-telo kanala velikog kapaciteta za poboljsane performanse drenaze
Optimizovana ulazna povrsina-Udubljeni ulazni otvori za poboljSane performanse sakupljanja vode
Pogodno za bicikliste i peSake:Prijanjajuéa povrSina sa ispupcenjima protiv klizanja za peSacke zone
Bezbedna voZnja i hodanje zahvaljujuéi optimizovanim Sirinama proreza: NV 100 = 10 mm

Klasa opteréenja D400KN; ispitano prema EN 1433; CE sertifikat

Proizveden iskljucivo zelenom energijom
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Ispitan i preporuceno od strane Instituta za zelenu gradnju Rosenheim (IBR)

2. Materijal
Telo kanala izradeno je od FILCOTEN® vlaknastog kompozitnog materijala-HPC (Beton Visoke Perfomanse), standardne duZzine
1000 mm. Ugradena vlakna u beton daju materijalu FILCOTEN® osobine koje se razlikuju od klasi¢nog betona:
Cementni, mineralni materijal
Ekstrmno otporan na mraz, soli, ulje, benzin
Zastita od pozara klase Al prema EN 1433
za lom je potrebna velika sila
elementi odgovaraju na izazov lagane savitljivosti
Princip rada kanala
Linij sko odvodnjavanje ima tu prednost da vozna povrSina moze biti ravna, samim tim ugodnija za voznju, te je izvodenje
jednostavnije i jeftinije. Posebno dobro se reSava spajanje/razdvajanje raznih voznih povrsina, poput asfalta, betonskih ploca ili betona.
Pri tome su moguce razne varijante sa naglaskom na estetske elemente. Vrlo su lagani zahvaljujuéi inovativhom procesu proizvodnje,
¢ime su smanjeni transportni troskovi i skra¢eno vreme ugradnje. Upotrebom cistih mineralnih sirovina cuva se okolina, a proizvodi
se u potpunosti mogu reciklirati. Visoka otpornost posledica je velikog udela vlakana kao vezivnog materijala. Cvrsto¢a pri rukovanju
iugradnji. Glatka unutra$nja povrsina omogucava najbolje odvodnjavanje. Konstrukcija kanala omogucava dobro prijanjanje u okolni
beton. Udubljenja na spoljnjoj povrsini poboljSavaju stabilnost. Podrucje primene: platforma, drzavni put, prilaz vatrogascima,
aerodrom (kod terena), peSacke zone, pejzazna izgradnja, okruzni put, seoski put, parking (automobil), biciklisti¢ka staza, odmoriste,
sportski objekat.
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4, Struktura kanala

Tehnicki podaci:
Klasa opterecenja | D400
Materijal FILCOTEN
DuZina 1000mm
Sirina 268mm
Visina 350mm

Kanal FILCOTEN one URBAN i popreé¢ni presek

Sabirno okno-jednodelno, NW200, L=500mm

Sabirno okno-gornji deo, NW 200, L=1000mm

Sabirno okno-donji deo, NW200, izliv DN200

Ugaoni element NW200

Ceoni poklopac: bez/sa izlivom DN200
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5. Tehnicki crtez

Kanal:

FILCOTEN one urban NV 200; D400

1000

Kanal - dimenzije (mm)

BG code Tip VisinaA | VisinaB Duzina | poprecni presek ulaza Tetina (kg) W
(cmim?)
15120100 0 350 350 1000 460 %2 15170

Element za odrzavanje (bo¢no buenje opcionalno); D400

1000

BG code Tip Visina A

Element za odréavanje - Dimenzige (mm)

Visina B Duzina Ulazni presek{cm?/m) Tetina (kg) W

B0 | 0 | 30

30| oo | 460 | @5 | 5w

268

240

350

225

200

350

225

268
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Drawing name:

Naziv crteza: ) INjJSKO ODVODNJAVANJE-FCT on

e urban NW200-kanal i revizioni element
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Ugaoni element; D400
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Ugaoni element - Dimenzije {mim)
BG code Tip | Visina A | Visina B | Dugina | Tetina (kg) SW
00 | 0 | %0 | w0 | v | caeer | e

Izlivna jedinica sa vertikalnim busenjem DN200 (bo¢no bu3enje opcionalno);

D400
1000 240
. ! pagp—— =
al < gl
o0 §
200
1 s)
500 DN200
268
Tzlivna jedinica - Dimenzije (mm)
BG code Tip | Visina A | Visina B Duzina Ulazni presek (cm?m) | Teina (kg) W
512010 | 0 30 | %0 000 | 750 | I
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Naziv crteza: | |NJJSKO ODVODNJAVANJE-FCT one urban NW200-ugaoni element, izlivna jedinica
Drawing name:

Art.br: 15120000 format: Ad
15120190 scale:

PURATOR EKOTEHNIKA D.O.O., Kruzni put 16 A, 11309 Lestane, Beograd, Srbija Tel:+381 11 80 31 053

www.purator.rs; office@purator.rs



purato

[

serbia

member of the wallner & neubert group

Sabirno okno gornj deo (boéno busenje
opcionalno); D400

1000

Telivna jedinica - Dimenzja (mm)

BG code Duina Ulazni presek (em?/m) Tetina (kg)

Tip I Visina A | Visina B

SwW

B0t | 0 | 30 | w0 | fon | 60 | T

| IEEI

Sabirno okno donji deo DN200
BG code: 19120095; D400 36,6 kg;

218

295

puUrator
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Drawing name:
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Montazna izlivne jedinice gornji i donji deo DN200; D400

1000
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Naziv crteza:

Drawing name: LINIUSKO ODVODNJAVANJE-FCT one urban NW200-izlivna jedinica montaza
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BG code: 15120170; D400 75 kg

Jednodelno sabirno okno DN200 uklju¢uje resetku i koficu

500

Rt —utn

105

175

450

Ceoni poklopac (bez izliva):
BG code: 19120101; 11,4 kg:

282

Ceoni poklopc (sa izlivom DN200):
BG code: 19120111; 7,4 kg:

243

[ &

353

271

Kuke za podizanje (2 komada):
BG code: 19120900; 2,1 kg:

TF

|

Srafovi:
BG code: V 32103: BG code: E 32109:
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Drawing name:

Naziv crteza: | |NJJSKO ODVODNJAVANJE-FCT one urban NW200-SO jednodelno/Geoni poklopad

Art.br: 19120900
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Ceoni poklopac sa izlivom

- Zatvaranje kanala sa izlivom (prikljucak -
za cev) NW200-DN200 Ceoni poklopac

- Zatvaranje linije kanala

Sabirno okno gornji deo
- Jednostavno ¢isc¢enje

- Veliki otvor izliva na dnu kanala
- Kofica

- Duzina 1000mm

Osnovni kanal
- NwW200
- Duzina 1000mm

Resetka:

- Dosledan nastavak resetke sa prorezima i sa
liveno gvozdenom resetkom

- Okvir i resetka presvuceni KTLom

- Fix zakljuCavanje kao i $rafljenjem sa 4 Srafa

K1 D400

Sabirno okno donji deo
- Spojnica za cev NW200-DN200
- Leva/desna rotacija

Sabirno okno, jednodelno:

- Kofica

- Duzina 500mm

- zatvorena osnova

- Izliv NW200/200 sa DN200 spojnicom za cev
-Leva/desna rotacija

-Pristup za odrzavanje

Izlivna jedinica:

- 1zliv NW200-DN200

- Izliv se moze Cistiti preko reSetke
koja se otvara Element za odrzavanje

- Pristup za odrzavanje

- Duzina 1000mm
- Zatvorena osnova
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6. Opis za predmer:

1. Monolitni linearni drenazni kanal od FILCOTEN HPC (Beton Visoke Perfomanse), FILCOTEN one URBAN NW 200mm
od FILCOTEN HPC, klasa optere¢enja D400, proizveden i testirane prema EN1433 - CE sertifikat. Siroka noZica kanala za
¢vrsto pozicioniranje dna prilikom ugradnje. Optimizovana §irina proreza NW200-15mm. Popre¢ni presek ulaza minimalno
460 cm?/m. Klasa zastite od pozara A1, 100% recklibiran

» Duzina konstrukcije: 1000mm
»  NW200-0 WxH: 240x350mm tezina:94,2 kg poprecni presek praznjenja:460 cm?/m

2. Revizioni element :
Monolitni element kanala sa liveno gvozdenom resetkom (pri¢vricivanje sa 4 Srafa), klase D400kN, za odrZanje linije kanala

» NW200-0: LXWxH: 1000x240x350mm tezina:82,5 kg popreéni presek praznjenja: 460 cm?/m
3. Ugaoni element promenljiv No. 0, sa delimi¢no zatvorenom povr§inom, ukoso iseCenom i spojenom, uglovi od 90-180° su
moguci.

4. FILCOTEN —izlivna jedinica No. 0 sa izlivom DN200:

» NW200-0: LxWxH: 1000x240x350mm tezina:80,0 kg popreéni presek praznjenja:460 cm?/m
5. Sabirno okno gornji deo No 0, revizioni element sa izlivom na vrhu donjeg dela izlivne jedinice i/ili srednjeg dela sabirnog

okna.

> NW 200-0 LxWxH: 1000x240x350mm tezina:78,8 kg popre¢ni presek praznjenja:460 cm?/m
6. Sabirno okno donji deo sa spojem za cev DN200, od FILCOTEN HPC:

LxWxH: 500x218x480mm, tezina 36,6Kkg, izliv DN200
7. Sabirno okno jednodelno sa spojem za cev DN200, od FILCOTEN HPC:

LXxWxH: 500x218x705mm, tezina 75kg, izliv DN200

®

Kofica od plastike, tezina 0.4kg
9. Ceoni poklopac No. 0, od FILCOTEN HPC:
NW200-0:  LxWxH:50x271x252mm, tezina 11,4kg

10. Ceoni poklopac sa izlivom DN150, No. 0, od FILCOTEN HPC:

NW150-0:  LxWxH:50x271x353mm, tezina 7,4kg
11. Kuke za podizanje, sastoje se od 2 dela, od ¢elika, obojene u zuto, teZina 2,1kg
12. Zaptivna masa, komercijalni zaptivni materijal na PU bazi
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